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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw desek tarasowych i elementéw
uzupetniajgcych systemu TWINSON (oznaczenie typu wyrobu). Wyroby wchodzgce w skiad zestawu sg
produkowane przez Deceuninck N.V., Bruggesteenweg 164, B-883 Hooglede-Gits, Belgia, w zakiadzie
produkcyjnym w Belgii. Upowaznionym przedstawicielem producenta w Polsce jest Inoutic / Deceuninck
Sp. z 0.0, Jasin, ul. Poznanska 34, 62-020 Swarzedz.

Zestaw desek tarasowych i elementow uzupeiniajgcych systemu TWINSON obejmuje
nastepujace wyroby:

a) deski tarasowe wykonane z kompozytu maczki drzewnej i polichlorku winylu (PVC) z dodatkami
modyfikujgcymi:

— deska 9555 o wymiarach przekroju 140 x 28 mm, wedtug rys. A1, w kolorach orzecha
wioskiego, stalowym, grafitowym, szarym, leszczynowym i korzennego brazu,
charakteryzujgca sie powierzchnig uzytkowa ryflowang i masa liniowg 2,50 kg/m + 10 %,
wedtug normy PN-EN 15534-1:2014,

— deska 9360 o wymiarach przekroju 140 x 20 mm, wedlug rys. A2, w kolorach orzecha
wioskiego, stalowym, grafitowym, szarym, leszczynowym i korzennego brazu,
charakteryzujaca sie jedna powierzchnig uzytkowa gtadka, a drugg ryflowang i masa liniowa
3,81 kg/m = 10 %, wedtug normy PN-EN 15534-1:2014,

—~ deska 9369 o wymiarach przekroju 140 x 20 mm, wediug rys A3, w kolorach pustynnego
debu, srebrnego debu, kamiennego debu i debu antycznego, charakteryzujaca sie jedng
powierzchnig uzytkowg imitujgca fakture drewna, a drugg ryflowang i masg liniowg
3,76 kg/m + 10 %, wedtug normy PN-EN 15534-1:2014,

b) elementy uzupetniajgce:

— legar 9552 o wymiarach przekroju 48 x 35 mm, wedlug rys. Ad,
z kompozytu maczki drzewnej i polichlorku winylu (PVC) z dodatkami modyfikujgcymi,
charakteryzujacy sie masag liniowa 1,2 kg/m + 10 %, wedtug normy PN-EN 15534-1:2014,

- legary 9522, 9523, 9524 i 9530, wedtug rys. A5 + A8, wykonane ze stopu aluminium,
charakteryzujgce sie masg liniowsg;
e 0,86 +10 % kg/m £ 10 % w przypadku legara 9522,
e 0,60+10 % kg/m £ 10 % w przypadku legara 9523,
e 2,00+10 % kg/m £ 10 % w przypadku legara 9524,
e 0,74 £10 % kg/m £ 10 % w przypadku legara 9530,

- listwa wykonczeniowa 9556, wediug rys. A9, wykonana z kompozytu maczki drzewnej
i polichlorku winylu (PVC) z dodatkami modyfikujgcymi,

- element wykonczeniowy 9557, wedtug rys. A10, wykonany z kompozytu maczki drzewnej
i polichlorku winylu (PVC) z dodatkami modyfikujacymi,

- taczniki: 9514, 9527 i 9539, wedtug rys. A16 + A18, wykonane ze stali nierdzewnej,

B element startowy: 9512, wedtug rys. A19, wykonane ze stali nierdzewne;j,
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- ksztattowniki: 2761, 9366, 9363, 9543, 9518, 9440 i 9442, wediug rys. A21 + A27,
wykonane ze stopu aluminium,

- wkrety: 2754 i 9515, wedtug rys. A28, wykonane ze stali,

- elementy mocujace:

* 9483 lub 9484 (zamiennie stosowane oznaczenia) skiadajace sie z tgcznika 9540,
wedtug rys. A11, wykonanego z poliamidu i wkreta 9538, wedtug rys. A28, wykonanego
ze stali,

» 9481 skiadajacy sie z elementu startowego 9529, wedtug rysunku A20, wykonanego ze
stali nierdzewnej i wkreta 9542, wedtug rys. A28, wykonanego ze stali,

* 9486 sktadajacy sie z tacznika 9528, wediug rys. A12, wykonanego z poliamidu i wkreta
9433 wedtug rys. A28, wykonanego ze stali,

» 9469 skiadajgcy sie z tacznika 9342, wedtug rys. A13, wykonanego ze stali nierdzewne;j
i wkreta 9433 wedtug rys. A28, wykonanego ze stali,

* 9477 skiadajacy sie z facznika 9364, wedtug rys. A14, wykonanego ze stali nierdzewnej
i wkreta 9542 wedtug rys. A28, wykonanego ze stali,

* 9468 skladajacy sie z tgcznika o 9521, wediug rys. A15, wykonanego ze stali
nierdzewnej i wkretu 9515, wedtug rys. A28, wykonanego ze stal,

- tworzywowe wsporniki regulowane 9430 i 9431, przedtuzenie do wspornika 9326 i podkiadki
poziomujace, 9429, wedtug rys. A29 + A32; wsporniki regulowane charakteryzujg sie

zmienng (regulowang) wysokoscia w zakresie 35 + 55 mm - w przypadku wspornika 9430

i 55 + 95 mm — w przypadku wspornika 9431.

Ksztatt i wymiary wyrobow wchodzacych w skiad zestawu TWINSON podano
w Zatgczniku A. Odchytki wymiarow nietolerowanych kompozytowych i tworzywowych elementéw
uzupetniajacych odpowiadajg klasie tolerancji ¢ wg normy PN-EN 22768-1:1999. Odchytki wymiaréw
nietolerowanych aluminiowych elementéw uzupetniajacych odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
12020-2:2017.

Opis techniczny materiatow, z ktorych wykonywane sg wyroby wchodzgce w skiad zestawu
TWINSON podano w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupeiniajacych systemu TWINSON jest przeznaczony
do wykonywania podiég na zewnatrz pomieszczen (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie
wokét basendw zewnetrznych, itp.).

Deski tarasowe 9555 ukiada sie na legarach umieszczonych w rozstawie w $wietle migdzy
legarami nie wigkszym niz 500 mm, prostopadle do legaréw. Deski 9555 nalezy uktada¢ powierzchnig
0 wezszym pofalowaniu do gory. Deski tarasowe 9360 i 9369 ukiada sie na legarach umieszczonych w
rozstawie w $wietle miedzy legarami nie wigkszym niz 430 mm, prostopadle do legaréw. Deski 9360
i 9369 moga by¢ uktadne dowolng powietrznia do géry.

Legary aluminiowe mogg by¢ mocowane na wspornikach regulowanych. Rozstaw wspornikow
powinien byc okreslony w projekcie technicznym.
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W przypadku wykonywania podiég z zastosowaniem desek 9555, elementy zestawu TWINSON
nalezy ukifada¢ z zachowaniem odstepu od $cian i innych statych elementéw np. stupéw, wynoszacego
co najmniej 20 mm. W przypadku wykonywania poditdg z zastosowaniem desek 9360 lub 9369, elementy
zestawu TWINSON nalezy uktada¢ z zachowaniem odstepu od $cian i innych statych elementow np.
stupdw, wynoszacego co najmniej 5 mm. Pomigdzy krawedziami czotowymi elementéw powinna by¢
zachowana szczelina dylatacyjna o szerokos$ci odpowiadajgcej 2 mm na 1 m diugosci deski.

Elementy zestawu TWINSON nalezy ukiada¢ z zachowaniem spadku nie mniejszego niz 1 % w
kierunku odprowadzania wody

Deski tarasowe 9555 powinny by¢ mocowane do legaréw kompozytowych za pomocg
elementdw mocujgcych 9483 / 9484 i 9481, a do legarow aluminiowych za pomocg elementow
mocujgcych 9486 i elementéw startowych 9512. Deski tarasowe 9360 i 9369 powinny by¢ mocowane do
legaréw kompozytowych za pomocg elementéw mocujacych 9477, a do legaréw aluminiowych za
pomocg elementéw mocujgcych 9469. Element mocujgcy 9468 jest przeznaczony do faczenia legaréw
9522 pod katem prostym. Elementy wykonczeniowe nalezy mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Sposoéb mocowania podtdég systemu TWINSON do podioza nie jest objety niniejsza Krajowa Oceng
Techniczng

Podiogi systemu TWINSON, wykonane z zastosowaniem desek 9555 i 9360, mocowane
bezposrednio do podtozy niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogien wedtug normy PN-EN
13501-1+A1:2010, zostaly sklasyfikowane w klasie By-s1 reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-
1+A1:2010 oraz jako trudno zapalne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami).

Podtogi wykonane z zestawu TWINSON wykonane z zastosowaniem desek 9369, mocowane
bezposrednio do podiozy niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakcji na ogien wedtug normy
PN-EN 13501-1+A1:2010, zostaly sklasyfikowane w klasie Cgy-s1 reakcji na ogien wedtug normy
PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako trudno zapalne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r,, poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami).

Zestaw wyrobow objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinien by¢ stosowany zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— wymagan polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegoinoéci rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z podzniejszymi
zmianami),

— instrukcji montazu, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom,

—  postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe desek tarasowych i elementéw uzupeiniajacych systemu TWINSON
i podtég systemu TWINSON oraz metody ich oceny pedano w tablicy 1.
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Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Odchylki wymiaréw desek tarasowych
i legaréw, mm:
—  dlugosci +5,0
—  szerokosci 2,0 PN-EN 15534-1:2014
—  grubosci catkowitej +0,5 PN-EN 15534-4:2014
—  grubosci scianki gornej +0,5
—  gruboci $cianki dolnegj +0,5
2 Prostoliniowo$¢ krawedzi, mm/m <1,0
3 Krzywizna poprzeczna, mm 0,5
4 Odpornosé desek na uderzenie ciatlem g -
twardym, przy energii 7 J, .brak p ekqtec {: cgqu§c_| z' S%mm
w temp. +23 °C i -20 °C i wgniecen o gtebokosci 2 0,5 mm
5 Wiasciwosci desek przy zginaniu
(rozstaw podpér: 500 mm — deska
9555, 430 mm — deski 9360 i 9369):
— sita niszczaca, N warto$¢ rednia = 3300
_________________________________________________ wartos¢ pojedyncza 23000 |
— ugigcie przy obcigzeniu 500 N, mm wartos¢ Srednia < 2,0
___________________________________________________ wartos¢ pojedyncza<25 |
_...wytrzymalosc na zginanie, MPa__ | o
— modut sprezystosci przy zginaniu,
e A 2 2000 PN-EN 15534-1:2014
6 | Odpornosé desek na warunki wilgotne, RRCEN 15520
okreslona spadkiem wytrzymatoéci na wartos¢ srednia < 20
zginanie po cyklach wilgotnosciowych, wartos¢ pojedyncza < 30
%
78 Specznienie po 28 dniach zanurzenia w
wodzie o temp. (+20 £ 2) °C, %:
— w kierunku dlugoséci WanpscStiora = O
____________________ O | wertoSC pojedyncza<06 |
— w kierunku szerokos$ci wartosc srednia < 0,8
___________________________________________________ wartos¢ pojedyncza<12 |
— w kierunku gruboéci e
9 warto$¢ pojedyncza £ 5
8 Nasiakliwos¢ po 28 dniach zanurzenia wartosc srednia< 7
w wodzie o temp. (+20 £ 2) °C, % wartos¢ pojedyncza £ 9
9 Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci
cieplnej desek w zakresie temperatur od <5-10° PN-EN 1770:2000
-20 do 70 °C, K’
10 Odpornosc¢ na przyspieszone starzenie
po 300 h napromieniowania, okreslona
réznica barwy desek: PN-ISO 7724-2:2003
— w kolorach: orzech wioski, korzenny PN-ISO 7724-3:2003
braz, leszczynowym, szarym i AEap* <5 PN-EN ISO 4892-2:2013
_____ =1z o)L T +A1:2009 (met. A)
— w kolorach: grafitowym pustynny y PN-EN 15534-4:2014
dab, srebrny dab, kamienny dab i AEap* =3

dab antyczny
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Tablica 1, cd.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
11.1 | Odpornos¢ podiogi z desek 9555
(powierzchnia uzytkowa wg rys. A1) > 50
na poslizg, powierzchnia sucha i mokra, -
PTV
11.2 | Odpornos¢ podiogi z desek 9360 na PN-EN 15534-1:2014
poslizg, powierzchnia sucha i mokra, 255 PN-EN 15534-4:2014
PTV
11.3 | Odpornos¢ podtogi z desek 9369
na poslizg, powierzchnia sucha i mokra, 236
PTV
12 Zdolnos¢ utrzymania tgcznikdw PN-EN 1383:2000
(nosnosc tacznikdw na przecigganie), 2 800 (ukfad legar — tacznik
okreslona sitg niszczacg, N montazowy — wkret)
13 Odpornos¢ podtogi na obcigzenie
dynamiczne, Nm PN-EN 1 195:1999
— podioga z deska 9555 (rozstaw > 600 ("ivg::gn?cmg‘gg ?n%kg
podpér 500 mm) : Y '
---------------------------- e e .- Uderzenie W Srodku rozstawu
— podtoga z deskg 9360 i 9369 2750 podpo6r)
(rozstaw podpér 430 mm)
14 Temperatura mieknienia wg Vicata, °C A
"""" PN 06:2014
- I
_____ el i il TR NOU..... N (metoda B50)
— poliamid (PA6.6) 2150
15 Nosnos¢ wspornikow okreslona
Sciskajaca sitg niszczaca, N
— wspomik 9530 o wysokosci
_____ 3%mm 230000 i Badanie w maszynie
—  wspomik 9530 o wysokosci 5 B000 wytrzymatosciowej, sita
55 mm = Sciskajaca przytozona za
— ukifad: wspornik 9530 o wysokosci > 6000 ;g?;g;g:ﬁgg;
_____ ?_5!1_'!”_1_‘{'9[_2?51“:!_28_[’]19_93_@6“_____ e T S B o szerokosci 50 mm,
— wspomik 9531 o wysokosci > 25000 odzwierciedlajacym
_____ somm. o szerokosé legara
— wspomik 9531 o wysokosci v="5 mm/min
_____ smm ol EM
uktad: wspornik 9531 o wysokosci > 6000
55 mm + przediuzenie 9326 -
16 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
— podioga wykonana z zestawu Br-s1"
TWINSON z deskami 9555 [+
— podioga wykonana z zestawu Br-s1” PN-EN 13501-1+A1:2010
TWINSON z deskami 9360
— podioga wykonana z zestawu Co-s1”

TWINSON z deskami 9369

" klasyfikacja dotyczy podiég mocowanych bezposrednio do podiozy niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, dO reakgji na ogiert wedtu
) Y Yy y Y J ) Y Ji na og g

normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skiad zestawu TWINSON powinny by¢  dostarczane

w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob

zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.
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Sposob znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyc nastepujace informacije:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta Iub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0334 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowe] producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG | 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wg p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegoéty produkcyjne muszg byc w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontroine

5.4.1. Program badan. Program badarn obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) odchytek wymiardw,
b) prostoliniowosci krawedzi,
c) krzywizny poprzecznej,
d) masy w odniesieniu do dtugosci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci desek na uderzenie,
b) wiasciwosci desek przy zginaniu,
C) specznienia,
d) nasigkliwosci,
e) odpornosci podfogi na poslizg,
f) zdolnosci utrzymania facznikéw (noénosci tacznikéw na przecigganie),
g) temperatury mieknienia wg Vicata w przypadku wyrobéw z polipropylenu i poliamidu,
h) nos$nosci wspornikdw,
i) reakcji na ogien.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.
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Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0334 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu desek tarasowych i elementow
uzupetniajgcych systemu TWINSON, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym
z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0334 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570, z pozniejszymi zmianami) zestaw, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0334 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0334 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowe; (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajagc Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyfacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowg jakos¢, a wykonawcéw rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wilasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznosc Krajowej Oceny Technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badarn, oceny, klasyfikacje

1) LZMO00-01044/18/R14NZM. Raport z badan dotyczacy zestawu wyrobow do wykonywania podidg
zewnetrznych systemu TWINSON. Zakiad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB.

2) 01044.3/16/NZP. Raport klasyfikacyjny w  zakresie reakcji na ogien  wedtug
PN-EN 13501-1+A1:2010 dotyczacy zestawu kompozytowych desek tarasowych TWINSON
Terrace 9555. Zaktad Badan Ogniowych ITB.
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3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

01044.4/16/NZP. Raport klasyfikacyjiny w  zakresie reakcji na ogien  wedtug
PN-EN 13501-1+A1:2010 dotyczacy zestawu kompozytowych desek tarasowych TWINSON
Massive Pro 9369. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

01044.5/16/NZP. Raport  klasyfikacyjny w  zakresie reakcji na ogien  wediug
PN-EN 13501-1+A1:2010 dotyczacy zestawu kompozytowych desek tarasowych TWINSON
Massive 9360. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

LZP03-01044/18/R13NZP. Raport z badan reakcji na ogien dotyczacy zestawu kompozytowych
desek tarasowych TWINSON Terrace 9555. Zaktad Badar Ogniowych ITB.
LZP04-01044/18/R13NZP. Raport z badan reakcji na ogien dotyczacy zestawu kompozytowych
desek tarasowych TWINSON Massive Pro 9369. Zakiad Badan Ogniowych ITB.
LZP05-01044/18/R13NZP. Raport z badan reakcji na ogien dotyczacy zestawu kompozytowych
desek tarasowych TWINSON Massive 9360. Zakiad Badar Ogniowych ITB.
LZP06-01044/18/R13NZP. Raport z badan reakcji na ogien dotyczacy zestawu kompozytowych
desek tarasowych TWINSON Terrace 9555. Zaktad Badan Ogniowych ITB.
LZP07-01044/18/R13NZP. Raport z badan reakcji na ogien dotyczacy zestawu kompozytowych
desek tarasowych TWINSON Terrace Massive Pro 9369. Zakiad Badan Ogniowych ITB.
LZP08-01044/18/R13NZP. Raport z badan reakcji na ogien dotyczacy zestawu kompozytowych
desek tarasowych TWINSON Terrace Massive 9360. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 515:2017 Aluminium | stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.

Oznaczenia stanoéw

PN-EN 573-3:2014 Aluminium | stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw

przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3. Skiad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badarn. Zachowanie sie konstrukcyjnych

poszy¢ podfogowych

PN-EN 1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos$¢ fgcznikéw do drewna na

przecigganie

PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badarn. Oznaczanie wspoéfczynnika rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Czesc 1: Wykaz stali odpornych ha Korozje

PN-EN 12020-2:2017 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze

stopéw EN AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 2: Dopuszczalne odchyfki
wymiaréw i ksztattu

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdw.

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji na ogieri

PN-EN 15534-1:2014 Kompozyty wytworzone z materiatdbw na bazie celulozy i tworzyw

termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wibknem naturalnym (NFC)). Czesc
1: Metody badan przeznaczone do charakteryzowania mieszanin
i wyrobow
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PN-EN 15534-4:2014 Kompozyty wytworzone z materiatdbw na bazie celulozy i tworzyw
termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wibknem naturalnym (NFC)). Czesé
4: Specyfikacje profili podfogowych i plytek

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN EN ISO 306:2014 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury
migknienia metodg Vicata (VST)

PN EN ISO 3506-1:2009  Wiasnosci mechaniczne czesci ztgacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej. Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 4892-2:2013  Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrodia $wiatta.
Czes$¢ 2. Lampy ksenonowe fukowe

PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery — Kolorymetria. Cze$¢ 2: Pomiar barw

PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery — Kolorymetria. Cze$¢ 3: Obliczanie réznic barwy

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
ZALACZNIKI

Zatacznik A. Ksztatt i wymiary wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu desek tarasowych

i elementow uzupetiajgcych systemu TWINSON ... 13
Zatacznik B. Materiaty, z ktorych wykonywane sg deski tarasowe i elementy uzupetniajgce

systemu TWINSON. ..o v s oo e s s 31
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Zatacznik A.
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Zatacznik B.

Tablica B1. Opis techniczny materiatéw, z ktérych wykonywane sg deski tarasowe i elementy
uzupetniajgce systemu TWINSON

Poz. Nazwa elementu Nr rysunku Opis materiatu
1 2 £C) 4
1 Deska tarasowa 9555 A1
2 Deska tarasowa 9360 A2 Kompozyt maczki drzewnej i polichlorku winylu (PVC)
z dodatkami modyfikujgcymi
3 Deska tarasowa 9360 A3
4 Legar 9552 A4
5 Legar 9522 A5
6 Legar 9523 AB Stop aluminium EN AW-6060 (AIMgSi 0.5-F22) wg PN-EN 573-
7 Legar 9524 A7 3:2014, stan T66 wg PN-EN 515:2017
8 Legar 9530 A8
2 LI?:;::: :;ii??:;?ofyss i Kompozyt maczki drzewnej i polichlorku _winylu (PVC)
10 0557 A10 z dodatkami modyfikujgcymi
11 tacznik 9540 A11
12 tacznik 9528 A12 Poliamid (PA 6.6)
13 tacznik 9342 A13
14 tacznik 9364 Al4
15 tacznik 9521 A15 Stali nierdzewna gatunku A2 wg PN EN 1SO 3506-1:2009
16 tacznik 9514 A16 (X5CrNi18-10 wg PN-EN 10088-1:2014 lub AISI 304)
17 tacznik 9527 A17
18 tacznik 9539 A18 Stal nierdzewna gatunklil JIQIS:; 81\;.'9 PN-EN 10088-1:2007
19 Element startowy 9512 A19 Stali nierdzewna gatunku A4 wg PN EN ISO 3506-1:2009
20 Element startowy 9529 A20 (X5CrNiMo17-12-2 wg PN-EN 10088-1:2014 lub AISI 316)
21 Ksztattownik 2761 A21
22 Ksztattownik 9366 A22
23 Ksztattownik 9363 A23 . -
24 | ek 543 | Aag__| P T N A0000 (4010572 g N-EN 75
25 Ksztaftownik 9518 A25
26 Ksztattownik 9440 A26
27 Ksztattownik 9442 A27
28 Wikt oA St?%”é?ﬁ?%ﬁ’?ﬁ; P EN 1onme 1205 lecjbsz?ss | 1362%09
29 Wkret 9515 Stali nierdzewna gatunku AISI 410
30 Wkret 9538 Hag Stali nierdzewna gatunku AIS| 410
31 Whkret 9542 Stali nierdzewna gatunku AIS| 304
32 Whkret 9433 Stali nierdzewna gatunku AISI 304H
33 Wsporniki regulowany 9430 A29
34 Wsporniki regulowany 9431 A30 Polipropylen (PP) (40% materiat pierwotny PP + 60% materiat
Przedtuzenie do wspornika pochodzagcy z recyklingu PP)
35 9429 A31
36 Podktadka poziomujaca 9326 A32 guma SBR
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